HAVUZ POMPALARI

WNP POOL-1

- clcl . mith 0 3 6 9 12 | 15 | 18 | 24 DOLAR

POMPATIP! we | N0 | S L 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | FIYAT
WNP POOL-1 0.5 (M)| 0.5 | 112" | 112" 14 | 12 | 11 | 10 9 7 5 248
WNP POOL-1 0.75 (M)| 0.75 | 112" | 112" 16 | 15| 14 | 13 | 12 | 10 8 270
WNP POOL-1 1 (M)| 1 112" | 112" Hm) 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 9 280
WNP POOL-1 1 (T) 1 112" | 112" 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 9 292
WNP POOL-1 1.5 (M)| 1.5 | 112" | 112" 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 2 318
WNP POOL-1 1.5 (T)| 1.5 | 112" | 112" 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 2 325

Kuguk ve orta 6lgekli yzme havuzlarinda kullanilir.
Fan Plastik, Manometrik emis derinligi 4 mt, Aktarilan sivi sicakligi max +40°C * dir.
Maksimum basinci 2.2 bar, Monofaze pompalar termik korumalidir.
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HAVUZ POMPALARI

WNP POOL-2

- clcl . mith 0 6 9 12 | 18 | 24 | 30 | 36 DOLAR

POMPATIP! we | SRS | min | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 FiYAT
WNP POOL-2 1.5 (M)| 1.5 2" 2" 17 | 16 | 14 | 13 9 420
WNP POOL-2 1.5 (T)| 1.5 2" 2" 17 | 16 | 14 | 13 9 413
WNPPOOL-2 2 (M)| 2 2" 2" Hm) 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 5 457
WNP POOL-2 2 (T) 2 2" 2" 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 5 430
WNP POOL-2 3 (T) 3 2" 2 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 12 7 493
WNPPOOL-2 4 (T)| 4 2 2 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 20 | 15 | 10 556

Orta 6lcekli yiizme havuzlarinda kullanilir.
Fan Plastik, Manometrik emis derinligi 4 mt, Aktarilan sivi sicakligi max +40°C * dir.
Maksimum basinci 3 bar, Monofaze pompalar termik korumalidir.
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PREFERIKAL POMPALAR

WNP 60

L GucU . mh | O | 06|12]|15 |18 | 21|27 | 30| DOLAR

POMPATIPI HP e Smin | O | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 FiYAT
WNP 60 0.5 1” 1” 35 | 30| 15| 10 | 6 3 90
WNP 60 TRF 0.5 1” 1” Wy |35 | 30 | 15 | 10 | 6 3 90
WNP 70 075 | 1" 1” 55 | 43 | 30 | 23 | 17 | 12 | 5 130
WNP 80 1 17 1 65 | 52 | 38 | 31 | 25 | 29 | 10 | 7 149

Hidrofor gruplarinda, endistriyel makinelerde, bag ve bahge sulama
uygulamalarinda kullanilir.

Fan Bronz, Manometrik emis derinligi 6 mt, Aktarilan sivi sicakligi -10°C +40°C
Maksimum basinci 6.5 bar, Pompalar termik korumalidir. (WNP 60 TRF harig)

1- Pompa Gévdesi Dékiim
2- Motor kapagi Aluminyum
3- Fan Bronz

4- Motor mili Paslanmaz

5- Mekanik Salmastra

6- Rulman

7- Kondansatoér

8- Motor
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DOKUM GOVDELI JET POMPALAR

WNP

. Gucy . mh | O | 06 |12|18| 24|30/ 36| 42| DOLAR
POMPATIPI HP e QI/min 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 FiYAT
WNP 100M 1 17 1 43 | 38 | 31 | 27 | 23 | 21 | 10 179
WNP 150M 1.5 1” 1” Hmt) | 52 | 48 | 42 | 38 | 34 | 30 | 27 | 22 216
WNP 200M 2 11/4” 1” 62 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 324

Hidrofor gruplarinda, endustriyel makinelerde, bagd ve bahge sulama uygulamalarinda kullanilir.
Fan Bronz, Manometrik emis derinligi 8 mt, Aktarilan sivi sicakligi +40°C
Maksimum basinci 6.2 bar, Pompalar 1mt Kablolu, Pompalar termik korumalidir.
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DOKUM VE PASLANMAZ GOVDELI POMPALAR

WNP

WNP 158 WNP 100P WNP 226

. Gucu o mih 0 0918 | 27| 36| 42| 54 | 6.6 DOLAR
GIRIS CIKIS Q .
POMPA TIPI HP ymin | O 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 FIYAT
WNP 158 1 1” 1” Wt 37 | 34 | 32| 28| 25| 22| 15 | 8 192
WNP 158 TRF 1 1” 1 37 | 34 | 32| 28| 25| 22| 15 | 8 192
L GUcU . mh | O | 03]06|09|12|18|24]| 30| DOLAR
GIRIS CIKIS Q .
POMPATIPI HP ymin | O 5 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 FIYAT
WNP 100P 1 1” 17 Hm) | 52 | 49 | 46 | 43 | 39 | 34 | 26 | 14 214

Hidrofor gruplarinda, endistriyel makinelerde, bagd ve bahge sulama uygulamalarinda kullanilir.
Fan AISI-304 Paslanmaz, Manometrik emis derinligi 6 mt, Aktarilan sivi sicakhigi +40°C
Maksimum basinci 3.7 bar, Pompalar termik korumalidir. (WNP 158 TRF harig)

. GlcU . mh | O |03]06[/09|12[15|18|21|24| DOLAR
GIRiS GIKIS Q ;
POMPATIPI HP ymn | O | 5 | 10 | 15| 20| 25 | 30 | 35 | 40 FIYAT
WNP 226 0.5 1 17 | HmY | 35 | 30| 25| 20|15 |10 | 6 | 3 | 1 151

Evsel kullanimlarda, bag ve bahge sulama uygulamalarinda kullanilir
Fan Bronz, Manometrik emis derinligi 6 mt, Aktarilan sivi sicakhgi +40°C
Maksimum basinci 5.2 bar, Pompalar termik korumalidir.
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FULL PASLANMAZ KAPALI FANLI SANTRIFUJ POMPALAR

WNP BLC

N GUcCU . mh | O |18 |3.0|45|60|72]|84]| 94| DOLAR
POMPATIPI HP e C.'/min 0 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 156 FIYAT
WNP BLC 70/ 075 (M)| 1 18 | 1 25 | 23| 21| 18| 16 | 14 | 8 294
WNP BLC 70/075(T)| 1 18 | 1 ey |25 | 28 | 21118 | 16 | 14 | 8 284
WNP BLC 70 /100 (M)[ 1.3 | 114" | 1” 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 325
WNP BLC 70/100 (T)| 1.3 | 114" | 1 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 310

GUco mih 0 |24 |48 |60]|72 |96 |108|11.4| DOLAR

POMPATIPI HP i Gmin | 0 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 190 FiYAT
WNP BLC 120/ 075 (M) 1 11/4” 1” 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 5 284
WNP BLC 120/ 075 (T) 1 11/4” 1” H(mt) 23 | 20 | 17 | 15| 13 | 11 5 284
WNP BLC 120 /110 (M)[ 1.5 | 11/4” 1” 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 8 357
WNPBLC120/110(T) [ 1.5 | 114 1” 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 8 320
WNP BLC 120/ 150 (T) 2 11/4” 1” 31 28 25 | 23 | 21 18 16 12 405

. Glcu - m¥h 0 20| 40| 6.0 | 8.0 |10.0|12.014.0 DOLAR

POMPATIPI HP e Gmin | O | 33 | 66 | 100 | 133 | 166 | 200 | 233 FiYAT
WNP BLC 200/150 (T)| 2 1172 1” Homt) 30 | 27 | 25 | 23 | 21 19 | 17 | 13 389
WNP BLC 200/185(T)| 2.5 11/2” 1” 35 | 30 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 17 436

Siviya temas eden tiim ylzeyler AlSI-304 Paslanmaz gelik,

Manometrik emis derinligi 7 mt,

Aktarilan sivi sicakligi +90 ° C, Ortam sicakhgi +35° C

Maksimum basinci 3.5 bar, Pompalar termik korumali , Motor mili Paslanmaz ¢eliktir.
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FULL PASLANMAZ AGIK FANLI SATRIFUJ POMPALAR

WNP DWK

AlSI| 304
. GUcCU . mh | 0 | 1.0]20|30|40|50]|6.0]| 70| DOLAR
POMPATIPI HP e Cmin | O | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 FIYAT
WNP DWK 037 (M) 0.5 | 114 T | ey 13| 11 ] 10 ] 9 8 7 6 3 227
WNP DWK 037 (T) 0.5 | 114 1” 13| 11 | 10| 9 8 7 6 3 227
- GUcU - mh | 0 8 | 16 | 24 | 28 | 32 | 38 | 44 | DOLAR
POMPATIPI HP e ?/man 0 | 133 | 266 | 400 | 466 | 533 | 633 | 733 FIYAT
WNP DWK 100 (M) 1 112" | 112 12 | 10 | 8 319
WNP DWK 150 (M) 1.5 2 2 13 11| 9 6 464
WNP DWK 150 (T) 1.5 2’ 2 ey 13 | 11| 9 6 421
WNP DWK 200 (T) 2 2’ 2 151 14 | 12| 9 6 443
WNP DWK 300 (T) 3 | 2122 | 2 18 | 17 | 15| 14 | 13 | 11 | 10 545
WNP DWK 400 (T) 4 | 212 | 2 22 | 20| 18| 16 | 15 | 14 | 13 | 11 599

Siviya temas eden tum ylzeyler AlSI-304 Paslanmaz c¢elik,

Manometrik emis derinligi 5 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakhgi +35° C

Maksimum basinci 2.2 bar Pompalar termik korumali Motor mili Paslanmaz geliktir.
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FULL PASLANMAZ AGIK FANLI SATRIFUJ POMPALAR

WNP DWK

AISI 316
- Glcu - nh 0 1.0 1 20| 30|40 |50 |6.0]| 7.0 DOLAR
POMPATIPI T Rl Smin | O | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 FiYAT
WNP DWK 037 (M)SS6 | 0.5 | 114" 1” Hemt) 13 | 11 10 9 8 7 6 3 254
WNP DWK 037 (T) SS6 0.5 | 114" 1” 13 | 11 10 9 8 7 6 3 254
_ Glcu - mth 0 8 16 24 | 28 | 32 | 38 | 44 DOLAR
POMPATIPI T e Gmin | O | 133 | 266 | 400 | 466 | 533 | 633 | 733 FiYAT
WNP DWK 100 (M) SS6 1 112" | 112" 12 | 10 8 367
WNP DWK 150 (M) SS6 | 1.5 2" 2" 13 | 11 9 6 535
WNP DWK 150 (T) SS6 1.5 2’ 2’ H(mt) 13 | 11 9 6 491
WNP DWK 200 (T) SS6 2 2" 2" 15 | 14 | 12 9 6 513
WNP DWK 300 (T) SS6 3 21/2" 2’ 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 10 626
WNP DWK 400 (T) SS6 4 21/2” 2" 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 691

Siviya temas eden tum ylzeyler AlSI-316 Paslanmaz c¢elik,

Manometrik emis derinligi 5 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakhgi +35° C

Maksimum basinci 2.2 bar Pompalar termik korumali Motor mili Paslanmaz geliktir.
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FULL PASLANMAZ COK KADEMELi SANTRiIFUJ POMPALAR

WNP CMF

AISI 304
. Guch - mh 0 |05|10|15| 20| 25|30 35| DOLAR
GIRIS CIKIS .
POMPATIPI HP clllmin 0 8 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 FIYAT
WNP CMF 2 - 60 (M) 1 1” 7" | ymy |58 | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 32 | 25 389
WNP CMF 2 - 60 (T) 1 1” 1” 58 | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 32 | 25 404
- Guch - mh 0 |10|20|30|40|50|60]| 70| DOLAR
GIRIS CIKIS Q .
POMPATIPI HP Iimin 0 | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 FIYAT
WNPCMF4-60(M) | 15 | 114 17" | ymy |59 | 56 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 24 457
WNPCMF4-60(T) | 15 | 11/4” 1” 50 | 56 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 24 426
. 6uco - mh 0 |40|50|60]|70]|80]|90[10.0| DOLAR
GiRiS CIKIS Q :
POMPA TIPI HP imin | O | 66 | 83 | 100 | 116 | 133 | 150 | 166 FIYAT
WNP CMF 8 - 25 (M) 2 112" | 112" 49 | 43 | 40 | 38 | 34 | 27 | 25 | 20 562
WNP CMF 8 - 25 (T) 2 112" | 112" 49 | 43 | 40 | 38 | 34 | 27 | 25 | 20 499
WNPCMF8-30(M) | 25 | 142" | 112" | Hmt) | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 26 625
WNPCMF8-30(T) | 25 | 1122 | 112 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 26 536
WNP CMF 8 - 40 (T) 3 112" | 112" 71 | 65 | 61 | 57 | 52 | 48 | 41 | 35 567

Siviya temas eden tim yizeyler AlSI-304 Paslanmaz gelik,

Manometrik emig derinligi 7 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakhgi +35 ° C

Maksimum basinci 7.1 bar, Pompalar termik korumali Motor mili Paslanmaz c¢eliktir.
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FULL PASLANMAZ COK KADEMELi SANTRiIFUJ POMPALAR

WNP CMF

AlSI 316
. Gucu . mh 0 0510|115 20| 25| 3.0 35 DOLAR
GIRIS CIKIS Q -
POMPATIPI HP tmin | O 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 FIYAT
WNP CMF 2 -60 (M) SS6| 1 1” 1” Homt) 58 | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 32 | 25 457
WNP CMF 2 -60 (T) SS6| 1 1” 1” 58 | 564 | 50 | 48 | 42 | 38 | 32 | 25 478
. Gucu . m¥h 0 1.0 1 20| 3.0 40 | 50| 60| 7.0 DOLAR
GIRIS CIKIS Q .
POMPATIPI HP imn | O | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 FIYAT
WNP CMF 4 - 60 (M) SS6( 1.5 11/4” 1” Hemt) 59 | 56 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 24 530
WNP CMF 4 - 60 (T) SS6| 1.5 11/4” 1” 59 | 56 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 24 504

Siviya temas eden tim yizeyler AlSI-316 Paslanmaz cgelik,

Manometrik emis derinligi 7 mt

Aktarilan sivi sicakhgi 0°C +90°C, Ortam sicakhigi +35 ° C

Maksimum basinci 5.9 bar, Pompalar termik korumali Motor mili Paslanmaz celiktir.
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FULL PASLANMAZ COK KADEMELi SANTRiIFUJ POMPALAR

WNP CMI

. GUcCU . wh | O | 08| 16| 20| 24| 28| 36| 40| DOLAR
POMPATIPI HP e Cmin | O | 13 | 26 | 33 | 40 | 46 | 60 | 67 FIYAT
WNP CMI 2 - 6 (M) 1 1” 1” 58 | 53 | 49 | 47 | 44 | 41 | 32 | 27 389
WNP CMI 2 - 6 (T) 1 1 1" | g |58 | 53 | 49 | 47 | 44 | 41 | 32 | 27 389
WNP CMI 2 - 7 (M) 1.35 1” 1” 67 | 63 | 59 | 56 | 54 | 51 | 41 | 35 426
WNP CMI 2 - 7 (T) 1.35 17 1” 67 | 63 | 59 | 56 | 54 | 51 | 41 | 35 426
- GUcCU - mh | 0 | 10| 20| 30| 40| 45| 50| 6.0 | DOLAR
POMPATIPI W | ORS S T0 | 16| 33| 50 | 66 | 75 | 83 |100| FIYAT
WNP CMI 4 - 6 (M) 1.35 | 11/4” 1” 62 | 59 | 56 | 53 | 46 | 44 | 40 | 29 481
WNP CMI 4 - 6 (T) 1.35 | 114" 7" | ey |62 | 59 | 56 | 53 | 46 | 44 | 40 | 29 454
WNP CMI 4 - 7 (M) 15 | 114" 1” 72 | 67 | 64 | 60 | 53 | 50 | 48 | 33 546
WNP CMI 4 -7 (T) 1.5 | 114" 1” 72 | 67 | 64 | 60 | 53 | 50 | 48 | 33 509
- GUcCU . wh | O | 40| 50| 60| 70|80/ 9.0|10.0] DOLAR
POMPATIPI HP i (f/min 0 | 66 | 83 | 100 | 116 | 133 | 150 | 166 FIYAT
WNP CMI 8 - 25 (M) 2 1127 | 112" 49 | 43 | 40 | 38 | 34 | 30 | 25 | 20 551
WNP CMI 8 - 25 (T) 2 112" | 112" 49 | 43 | 40 | 38 | 34 | 30 | 25 | 20 536
WNP CMI 8 - 30 (T) 25 | 112" | 112" | Hmt) | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 32 | 30 | 26 567
WNP CMI 8 - 40 (M) 3 112" | 112" 71 | 65 | 58 | 57 | 50 | 43 | 42 | 34 646
WNP CMI 8 - 40 (T) 3 1127 | 112" 71 | 65 | 58 | 57 | 50 | 43 | 42 | 34 604

Siviya temas eden tiim yizeyler AlSI-304 Paslanmaz gelik,

Manometrik emig derinligi 7 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakligi +35° C

Maksimum basinci 7.2 bar, Pompalar termik korumali Motor mili Paslanmaz geliktir.
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COK KADEMELI SANTRIFUJ POMPALAR

WNP 90

— T mh | 0 | 06]12]18] 24]30]36]42]54] DOLAR

POMPATIPI b | OIS | oS S 040 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |  FiYAT
WNP 90-4 SH 11| 7 48 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 27 | 15 278
WNP 90-5 SH 13 | 17 | 17 | wmy [62 | 57 | 55 | 53 | 50 | 46 | 41 | 35 | 21 300
WNP 90-6 SH 2 | 1 | v 82 | 77 | 73 | 70 | 60 | 53 | 45 | 37 | 25 493

Fan Noryl, Manometrik emis derinligi 7 mt
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +35°C, Ortam sicakligi +35 ° C, Maksimum basinci 8.2 bar
Pompalar termik korumali, Motor mili Paslanmaz ¢eliktir.
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FULL PASLANMAZ FLANSLI POMPALAR

WNP WF4

AlSI 304

Glci nh 0 3 6 9 12 | 15 | 19 | 22 DOLAR

POMPATIPI HP i Gmin | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 316 | 366 FiYAT
WNP WF4 50/32 2.2T 3 2" | 114" 34 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 735
WNP WF4 50/32 3T 4 2" 114" | mt) 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 893
WNP WF4 50/32 4T 5.5 2" 11/4” 54 | 51 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 30 1.092
WNP WF4 50/32 5.5T 7.5 2" | 114" 66 | 62 | 60 | 58 | 54 | 52 | 45 | 37 1.176

Siviya temas eden tim yizeyler AlSI-304 Paslanmaz gelik,

Manometrik emis derinligi 6 mt, DOLAR
Aktarilan sivi sicakhgi 0°C +90°C, Ortam sicakhigi +35 ° C, KARSI FLANS TAKIMI FIYAT
Maksimum basinci 6.6 bar, Motor mili Paslanmaz celiktir. WNP WF4 50/32 100

Karsi flans takimi fiyatlara dahil degildir.
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FULL PASLANMAZ FLANSLI POMPALAR

WNP WF4

AlSI 304

. Glcu - mih 0 5 10 15 | 20 | 256 | 33 | 40 DOLAR

POMPATIPI HP i Gmin | 0 | 83 | 166 | 250 | 333 | 416 | 550 | 666 FiYAT
WNP WF4 65/40 2.2T 3 212" | 112" 31 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 740
WNP WF4 65/40 3T 4 212" | 112" 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 20 835
WNP WF4 65/40 4T 55 | 212" | 11/2” Homt 43 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31 | 26 | 19 1.033
WNP WF4 65/40 5.5T 75 | 212" | 112 51 | 47 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 30 1.202
WNP WF4 65/40 7.5T 10 212" | 112" 56 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 43 | 38 1.391
WNP WF4 65/40 11T 15 212" | 112" 73 |1 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 60 1.759

Siviya temas eden tim yizeyler AlSI-304 Paslanmaz cgelik,

Manometrik emis derinligi 6 mt, DOLAR
Aktarilan sivi sicakh@ 0°C +90°C, Ortam sicakh@i +35 ° C, KARSI FLANS TAKIMI |~ piyaT
Maksimum basinci 7.3 bar, Motor mili Paslanmaz celiktir. WNP WF4 65/40 113

Karsl flans takimi fiyatlara dahil degildir.

WINPO 14
4



FULL PASLANMAZ FLANSLI POMPALAR

WNP WF4

AlSI 304

. Glcu - mih 0 5 10 | 20 30 | 40 | 55 | 70 DOLAR

POMPATIPI HP i Gmin | 0 | 83 | 166 | 333 | 500 | 666 | 916 |1166| FIYAT
WNP WF4 65/50 3T 4 212" 2" 31 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 856
WNP WF4 65/50 4T 55 | 212" 2" 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 11 1.045
WNP WF4 65/50 5.5T 75 | 212" 2’ 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 22 1.229
WNP WF4 65/50 7.5T 10 212" 2" Hmt) | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 36 | 30 1.370
WNP WF4 65/50 9.2T | 12.5 | 212" 2" 56 | 52 | 51 | 50 | 49 | 45 | 39 1.622
WNP WF4 65/50 11T 15 212" 2’ 61 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 45 | 30 1.785
WNP WF4 65/50 15T 20 21/2" 2’ 73 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 59 | 50 2.005

Siviya temas eden tum yizeyler AlSI-304 Paslanmaz ¢elik,

Manometrik emis detlnhgl 6 mt, ) KARSI FLANS TAKIMI DF(i)¢_£:rR
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakhgdi +35 ° C,
Maksimum basinci 7.3 bar, Motor mili Paslanmaz celiktir. WNP WF4 65/50 124

Karsi flans takimi fiyatlara dahil degildir.
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FULL PASLANMAZ FLANSLI POMPALAR

WNP WF4

AlSI 304

. Glcu - mih 0 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 DOLAR

POMPATIPI HP i I Omin | 0 | 666 |1000]1333]1500]| 1666|1916 |2166] FIYAT
WNP WF4 80/65 4T | 5.5 3 212" 23 | 19 | 17 | 13 | 11 9 1.260
WNP WF4 80/65 5.5T | 7.5 3" 212" 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 11 1.313
WNP WF4 80/65 7.5T 10 3" 212" 31 | 27 | 25 | 283 | 22 | 20 | 16 1.365
WNP WF4 80/65 9.2T | 12.5 3 212" H(mt) 34 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 1.580
WNP WF4 80/65 11T 15 3 212" 40 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 1.795
WNP WF4 80/65 15T 20 3" 212" 48 | 44 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 32 2.026
WNP WF4 80/65 18.5T 25 3" 212" 57 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 2.782
WNP WF4 80/65 22T 30 3" 212" 64 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 49 3.649

Siviya temas eden tum yizeyler AlSI-304 Paslanmaz ¢elik,

Manometrik emis derinligi 6 mt, KARS! FLANS TAKIMI DOLAR
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakligi +35 ° C, SI FLANS FIYAT
Maksimum basinci 6.4 bar, Motor mili Paslanmaz ¢eliktir. WNP WF4 80/65 157

Karsi flang takimi fiyatlara dahil degildir.
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FULL PASLANMAZ FLANSLI POMPALAR

WNP WF6

AlSI 316

. Glcu - mih 0 3 6 9 12 15 19 | 22 DOLAR
POMPATIPI HP i Gmin | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 316 | 366 FiYAT
WNP WF6 50/32 2.2T 3 2" | 114" 34 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 819
WNP WF6 50/32 3T 4 2" 11/4” 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 1.087
WNP WF6 50/32 4T 5.5 2" 11/4” | Hmt) | 54 | 51 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 30 1.300
WNP WF6 50/32 5.5T 7.5 2" | 114" 66 | 62 | 60 | 58 | 54 | 52 | 45 | 37 1.444
WNP WF6 50/32 7.5T 10 2" 11/4” 61 | 67 | 65 | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 1.575

Siviya temas eden tim yizeyler AlSI-316 Paslanmaz gelik,

Manometrik emig derinligi 6 mt, DOLAR
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakhgdi +35 ° C, KARSI FLANS TAKIMI FiYAT
Maksimum basinci 6.1 bar, Motor mili Paslanmaz ¢eliktir. WNP WF6 50/32 136

Karsi flans takimi fiyatlara dahil degildir.
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FULL PASLANMAZ FLANSLI POMPALAR

WNP WF6

AlSI 316

. Glcu - mih 0 5 10 15 | 20 25 33 | 40 DOLAR

POMPATIPI HP i Gmin | 0 | 83 | 166 | 250 | 333 | 416 | 550 | 666 FiYAT
WNP WF6 65/40 2.2T 3 212" | 112" 31 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 866
WNP WF6 65/40 3T 4 212" | 112" 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 20 1.037
WNP WF6 65/40 4T 55 | 212" | 11/2” Homt 43 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31 | 26 | 19 1.259
WNP WF6 65/40 5.5T 75 | 212" | 112 51 | 47 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 30 1.459
WNP WF6 65/40 7.5T 10 212" | 112" 56 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 43 | 38 1.738
WNP WF6 65/40 11T 15 212" | 112" 73 |1 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 60 2.099

Siviya temas eden tim yizeyler AlSI-316 Paslanmaz cgelik,
Manometrik emis derinligi 6 mt, DOLAR
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakhgi +35 ° C, KARSI FLANS TAKIMI FIYAT
Maksimum basinci 7.3 bar, Motor mili Paslanmaz celiktir.
Karsl flans takimi fiyatlara dahil degildir.

WNP WF6 65/40 151
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FULL PASLANMAZ FLANSLI POMPALAR

WNP WF6

AlSI 316

. Glcu - mih 0 5 10 | 20 30 | 40 | 55 | 70 DOLAR

POMPATIPI HP i Gmin | 0 | 83 | 166 | 333 | 500 | 666 | 916 |1166| FIYAT
WNP WF6 65/50 3T 4 212" 2" 31 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 1.039
WNP WF6 65/50 4T 55 | 212" 2" 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 11 1.288
WNP WF6 65/50 5.5T 75 | 212" 2’ 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 22 1.545
WNP WF6 65/50 7.5T 10 21/2" 2’ Hmt) | 45 | 42 | 41 40 | 39 36 | 30 1.709
WNP WF6 65/50 9.2T | 12.5 | 21/2” 2" 56 | 52 | 51 | 50 | 49 | 45 | 39 1.980
WNP WF6 65/50 11T 15 21/2” 2’ 61 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 45 | 30 2.142
WNP WF6 65/50 15T 20 21/2" 2’ 73 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 59 | 50 2.390

Siviya temas eden tum yizeyler AlSI-316 Paslanmaz celik,

Manometrik emis derinligi 6 mt, KARS FLANS TAKIMI DOLAR
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakhgi +35 ° C, FIYAT
Maksimum basinci 7.3 bar, Motor mili Paslanmaz celiktir. WNP WF6 65/50 170

Karsi flans takimi fiyatlara dahil degildir.
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FULL PASLANMAZ FLANSLI POMPALAR

WNP WF6

AlSI 316

. Glcu - mih 0 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 DOLAR

POMPATIPI HP i I Omin | 0 | 666 |1000]1333]1500]| 1666|1916 |2166] FIYAT
WNP WF6 80/65 4T | 5.5 3 212" 23 | 19 | 17 | 13 | 11 9 1.365
WNP WF6 80/65 5.5T | 7.5 3" 212" 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 11 1.469
WNP WF6 80/65 7.5T 10 3" 212" 31 | 27 | 25 | 283 | 22 | 20 | 16 1.636
WNP WF6 80/65 9.2T | 12.5 3 212" H(mt) 34 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 1.890
WNP WF6 80/65 11T 15 3 212" 40 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 2.142
WNP WF6 80/65 15T 20 3" 212" 48 | 44 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 32 2.390
WNP WF6 80/65 18.5T 25 3" 212" 57 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 3.202
WNP WF6 80/65 22T 30 3" 212" 64 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 49 4.184

Siviya temas eden tum yizeyler AlSI-316 Paslanmaz ¢elik,

Manometrik emis derinligi 6 mt, DOLAR
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakligi +35 ° C, KARSI FLANS TAKIMI | EiyaT
Maksimum basinci 6.4 bar, Motor mili Paslanmaz ¢eliktir. WNP WF6 80/65 212

Karsi flang takimi fiyatlara dahil degildir.
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WNP VM

DIK MILLI POMPALAR

. GUcCU . wh | O | 06| 12|18| 24|30/ 38| 43| DOLAR
POMPATIPI HP e Cmin | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 71 FIYAT
WNP VM 2 - 7 (M) 15 1” 1” 85 | 79 | 72 | 66 | 55 | 47 | 30 | 20 500
WNP VM 2 -7 (T) 1.5 1 " | ey |85 | 79 | 72 | 66 | 55 | 47 | 30 | 20 465
WNP VM 2 - 9 (M) 2 1” 1” 109 | 102 | 95 | 86 | 74 | 60 | 40 | 27 569
WNP VM 2 -9 (T) 2 1” 1 109 [ 102 | 95 | 86 | 74 | 60 | 40 | 27 509
N GUCU . wh | O | 12| 24|30| 40|50/ 6.0| 65| DOLAR
POMPATIPI HP oRls | S clllmin 0 | 20 | 40 | 50 | 66 | 83 | 100 | 108 FIYAT
WNP VM 4 - 6 (M) 2 114 | 114" 80 | 75 | 69 | 65 | 56 | 45 | 32 | 22 523
WNP VM 4 - 6 (T) 2 114 | 1’ | oo 1 80 | 75 | 69 | 65 | 56 | 45 | 32 | 22 466
WNP VM 4 - 8 (M) 3 114 | 114" 106 | 101 | 93 | 87 | 75 | 60 | 42 | 30 655
WNP VM 4 - 8 (T) 3 114 | 114" 106 | 101 | 93 | 87 | 75 | 60 | 42 | 30 520

Fan Noryl, Manometrik emis derinligi 7 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +35°C, Ortam sicakligi +35° C
Maksimum basinci 10.9 bar, Pompalar termik korumali, Motor mili Paslanmaz celiktir.
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DIK MILLI POMPALAR

WNP VM

- GUc - mh | O 2 4 6 8 | 10 | 12 | 14 | DOLAR
POMPATIPI HP e clllmin 0 | 33 | 66 | 100 | 133 | 166 | 200 | 233 FIYAT
WNPVM6-8 (T) 4 114" | 114" 82 | 78 | 75 | 71 | 65 | 54 | 45 | 33 616
WNP VM 6 - 10 (T) 55 | 114" | 11/4” | Hmd | 101 | 96 | 91 | 86 | 78 | 64 | 54 | 38 804
WNP VM 6 - 12 (T) 75 | 114 | 114" 120 | 116 | 109 | 100 | 91 | 75 | 64 | 45 970
. Gucu - mih 0 6 10 14 16 18 | 20 | 22 DOLAR
POMPATIPI HP oRl | SKF clllmin 0 | 100 | 166 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 FIYAT
WNP VM 12 - 6 (T) 4 112" | 11/4” 65 | 62 | 57 | 47 | 40 | 33 | 24 | 12 593
WNP VM 12 -7 (T) 55 | 112" | 114> | Hmt | 73 | 68 | 61 | 50 | 43 | 35 | 26 | 14 824
WNP VM 12 - 8 (T) 6.5 | 112" | 114" 85 | 77 | 68 | 57 | 48 | 40 | 29 | 16 856

Fan Noryl, Manometrik emig derinligi 7 mt
Aktarilan sivi sicakligr 0°C +35°C, Ortam sicakhgi +35° C
Maksimum basinci 12 bar, Pompalar termik korumali, Motor mili Paslanmaz geliktir.
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DIK MILLI POMPALAR

WNP CVE

. 6Ucy - mh | O 2 4 6 8 9 | 10 | 11 DOLAR
GiRiS CIKIS Q :
POMPA TIPI HP min | O | 33 | 66 | 100 | 133 | 150 | 166 | 183 FIYAT
WNPCVE 125-6 (T)| 3 102" | 114" | o |90 | 83 | 70 | 58 | 45 | 35 | 26 578
WNPCVE 125-8 (T)| 4 112" | 11/4” 121|110 | 95 | 77 | 57 | 47 | 34 | 21 683

Fan AISI-304 Paslanmaz celik,

Difizér Noryl,

Manometrik emis derinligi 7 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +35°C, Ortam sicakligi +35° C
Maksimum basinci 12.1 bar,

Motor mili Paslanmaz geliktir.
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FULL PASLANMAZ DIK MiLLi POMPALAR

WNP CVL

. GUcCU . wh | O | 20| 30| 40| 45| 50| 55| 60| DOLAR
POMPATIPI HP e Cmin | 0 | 33 | 50 | 66 | 75 | 83 | 91 | 100 FIYAT
WNP CVL 4-8 (T) 2 114 | 114" 8 | 80 | 78 | 71 | 65 | 59 | 51 | 42 861
WNP CVL 4 -12 (T) 3 114" | 11/4” | Hmt) | 126 | 119 | 113 | 103 | 96 | 88 | 78 | 68 1.097
WNP CVL 4 - 16 (T) 4 114 | 114" 165 | 153 | 145 | 134 | 126 | 116 | 103 | 89 1.165

. Glci . m¥h 0 2 4 6 8 10 | 12 | 14 DOLAR
POMPATIPI HP oRls | B Cmin | O | 33 | 66 | 100] 133 | 166 | 200 | 233 FIYAT
WNPCVL10-9 (T)| 4 2 2" 101 93 | 91 | 87 | 81 | 71 | 59 | 42 1.465
WNP CVL10-12(T) | 5.5 2 2" | Hmy | 132 | 123 | 121 | 117 | 108 | 95 | 78 | 55 1.732
WNP CVL10-14(T) | 7.5 2 2" 152 | 143 | 141 | 136 | 124 | 110 | 90 | 63 1.985

Siviya temas eden tiim ylzeyler AlSI-304 Paslanmaz celik,
Manometrik emis derinligi 7 mt
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +90°C, Ortam sicakligi +35° C

Maksimum basinci 16.5 bar, Motor mili Paslanmaz ¢eliktir.
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KAT BASING
SAYISI (BAR)
1 24
2 2.8
3 3.1
4 3.5
5 3.8
6 4.1
7 4.5
8 4.8
9 52
10 5.5
1 5.9
12 6.2
13 6.6
14 6.9
15 7.3
16 7.6
17 7.9
18 8.3
19 8.6
20 9.0
21 9.3
22 9.7
23 10.0
24 10.4
25 10.7
26 11.3
27 11.4
28 11.7
29 121
30 12.4

Ortalama kat yiksekligi 3 metredir. Hesap yapilirken zemin ve bodrum kat dikkate alinmalidir.

HIDROFOR HESAPLAMA TABLOSU

DAIRE DEBI
SAYISI (m3/h)

1 0.4

2 0.8

3 1.1

4 1.3

5 1.5

6 1.6

7 1.8

8 2.1

9 2.3
10 2.5
1 2.7
12 2.9
13 3.1
14 3.3
15 3.4
16 3.6
17 3.8
18 3.9
19 4.0
20 4.2
21 4.4
22 4.6
23 4.8
24 5.0
25 5.2
26 5.4
27 5:6
28 5.7
29 5.9
30 6.1

DAIRE

DEBI

DAIRE

DEBI

SAYISI (m3/h)
31 6.3
32 6.4
33 6.6
34 6.8
35 7.0
36 7.1
37 7.3
38 7.4
39 7.6
40 7.8
41 7.9
42 8.1
43 8.2
44 8.4
45 8.5
46 8.7
47 8.8
48 9.0
49 9.1
50 9.3
51 9.5
52 9.7
53 9.8
54 10.0
55 10.2
56 10.4
57 10.5
58 10.7
59 10.9
60 111

SAYISI (m3/h)
61 11.3
62 1.4
63 11.6
64 11.8
65 12.0
66 12.1
67 12.3
68 12.5
69 12.7
70 12.8
71 13.0
72 13.2
73 13.4
74 13.5
75 13.7
76 13.9
77 141
78 14.2
79 14.4
80 14.6
81 14.8
82 14.9
83 15.1
84 15.3
85 15.4
86 15.6
87 15.8
88 16.0
89 16.1
90 16.3

Ornegin; 10 kat 20 dairelik bir yapi i¢in 10 kat + 2 kat (zemin + bodrum) = 12 kat olarak hesap yapiimalidir.

Tabloda goéruldigu gibi 12 kat i¢in gerekli basing 6.2 bar’ dir. 20 daire i¢in gerekli su miktari 4.2 m3h’ tar.

Sonug = 6.2 bar - 4.2 m®h’ ik bir paket hidrofor segilmelidir.
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_ Glcu - : Q DOLAR
POMPA TiPi Hp GiRis GIKIS KAT DAIRE o H(mt) FIYAT
WNP70-D-24LT 0.7 1” 1” 2 2 0.6-2.7 43-5 266
WNP 100M -Y -50 LT 1 1’ 1” 4 4 0.6-4.2 38-10 357
WNP 150M -Y - 50 LT 1.5 1’ 1” 5 6 0.6-4.2 48 - 22 420
WNP 100P -Y-50 LT 1 1’ 1” 4 4 0.3-3.0 49-14 407
WNP CMF 2-60(M)-Y -50 LT| 1 1" 1 4 6 0.5-3.5 54 - 25 565
WNP CMF 4-60(M)-Y-50 LT| 1.5 1144 1" 6 10 1.0-7.0 56 - 24 638
WNP CMI2:6 (M)-Y-50LT| 1 1" 1 4 6 0.8-4.8 53-22 565
WNPCMI2-7 (M)-Y-50LT| 1.35 1” 1” 5 10 0.8-4.8 63 -28 590
WNP CMI 4-6 (M)-Y-100 LT 1.75 11/4” 1 6 10 1.0-6.5 56 - 31 638
WNP CMI 4-7 (M)-Y-100LT| 2 11/4” 1 8 14 1.0-6.5 67-35 792

Genlesme tanki ve baglanti setleri fiyatlara dahildir.
Paket hidroforlarda kontrol panosu fiyatlara dahil degildir.
Tim irinler 220 V (Monofaze) ile gcaligir.
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. Glcu - : Q DOLAR
POMPA TiPi Hp GiRiS CIKIS KAT DAIRE o H(mt) FiYAT
WNP CMF 4-60(T)-Y -100LT| 1.5 11/4" 1 6 10 1.0-7.0 56 - 24 835
WNP CMI 2-7(T) -Y-50LT 1 1” 1" 5 10 0.8-4.8 63 - 28 715
WNP CMI 4-7(T) -Y-100LT[ 2 11/4" 1 8 14 1.0-6.5 67-35 913
WNP CMI 8-30(T)-Y -100 LT[ 2.5 112" 112 5 20 4.0-10.0 50-26 962
WNP CMI 8-40(T) - Y-100 LT[ 3 11/2" 112" 8 24 4.0-10.0 65-34 995

Pano, genlesme tanki ve baglanti setleri fiyatlara dahildir.

Tiim drinler 380 V (Trifaze) ile calisir.
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TEK POMPALI PAKET HIDROFORLAR

WNP1 - VM

_ Glci GiRiS mh 0 |06 |12]|18| 24| 30| 38| 4.3 DOLAR
POMPATIPI N Cmin | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 71 FIYAT
WNP1VM2-7(M) |1x15|220| 1>-1" 85 | 79 | 72 | 66 | 55 | 47 | 30 | 20 860
WNP1VM2-7(T) |1x15[380| 1-1" | | 85 |79 | 72 | 66 | 55 | 47 | 30 | 20 798
WNP1VM2-9(M) | 1x2 [220| 1™-1" 109 | 102 | 95 | 86 | 74 | 60 | 40 | 27 977
WNP1 VM 2 -9 (T) 1x2 |380] 17-1” 109 [ 102 | 95 | 86 | 74 | 60 | 40 | 27 875

. GUci GiRiS mh 0 12124 | 30| 40| 50| 60| 6.5 DOLAR
POMPATIPI o | s Gmin | 0 | 20 | 40 | 50 | 66 | 83 | 100 | 108 FIYAT
WNP1VM4-6(M) | 1x2 |220 [11/4™- 114" 80 | 75 | 69 | 65 | 56 | 45 | 32 | 22 898
WNP1 VM 4 - 6 (T) 1x2 380 141w’ | 80 | 75 | 69 | 65 | 56 | 45 | 32 | 22 801
WNP1VM4-8(M) | 1x3 |220 [11/4™- 114" 106 | 101 | 93 | 87 | 75 | 60 | 42 | 30 1.128
WNP1 VM 4 - 8 (T) 1x3 | 380 |11/47- 11/4” 106 | 101 | 93 | 87 | 75 | 60 | 42 | 30 894

Onerilen genlesme tanki 100 litredir.

Baglanti seti ve genlesme tanki fiyatlara dahil degildir.
Fan Noryl, Manometrik emis derinligi 8 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +35°C, Ortam sicakligi +35° C
Maksimum basinci 10.9 bar,

Monofaze Pompalar termik korumall,

Motor mili Paslanmaz geliktir.
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TEK POMPALI PAKET HIDROFORLAR

WNP1 - VM

.. Guco GiRiS mvh 0 2 4 6 8 10 | 12 | 14 DOLAR
POMPATIPI o [T oms clllmin 0 | 33 | 66 | 100 | 133 | 166 | 200 | 233 FIYAT
WNP1VM6-8 (T) | 1x4 |380 [11/4”- 114 82 | 78 | 75 | 71 | 65 | 54 | 45 | 33 1.080
WNP1VM6-10 (T) |1x5.5|380[11/4™- 1147 Hmt | 101 | 96 | 91 | 86 | 78 | 64 | 54 | 38 1.458
WNP1VM6-12(T) |1x7.5|380 [11/4”- 11/4” 120 | 116 | 109 | 100 | 91 | 75 | 64 | 45 1.717

. Gucl GiRiS mh 0 6 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 DOLAR
POMPA TIPI o | s clllmin 0 | 100 | 166 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 FIYAT
WNP1VM12-6(T) | 1x4 |380[11/2"- 114" 65 | 62 | 57 | 47 | 40 | 33 | 24 | 12 1.107
WNP1VM12-7(T) |1x5.5|380 112" 11/4’| Hmt | 73 | 68 | 61 | 50 | 43 | 35 | 26 | 14 1.539
WNP1VM12-8(T) |1x6.5|380 [11/2- 11/4’ 85 | 77 | 68 | 57 | 48 | 40 | 29 | 16 1.602

Onerilen genlesme tanki 300 litredir.

Baglanti seti ve genlesme tanki fiyatlara dahil degildir.

Fan Noryl, Manometrik emis derinligi 8 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +35°C, Ortam sicakligi +35° C
Maksimum basinci 10.9 bar, Motor mili Paslanmaz ¢eliktir.
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WNP1 - CVE

. Glcu GiRig nith 0 2 4 6 8 9 10 | 11 DOLAR
VOLT Q .
POMPATIPI HP ClKlS min | O | 33 | 66 | 100 | 133 | 150 | 166 | 183 FIYAT
WNP1 CVE 125-6 (T)| 1x3 | 380 [11/2"- 11/4" Hemt) 90 | 83 | 70 | 58 | 45 | 35 | 26 1.252
WNP1 CVE 125-8 (T)| 1x4 |380 [11/2"- 11/4” 121|110 | 95 | 77 | 57 | 47 | 34 | 21 1.458

Onerilen genlesme tanki 200 - 300 litredir.

Baglanti seti ve genlesme tanki fiyatlara dahil degildir.

Fan AISI-304 Paslanmaz celik, Difizér Noryl, Manometrik emis derinligi 8 mt
Aktarilan sivi sicakligi 0°C +35°C, Ortam sicakligi +35° C

Maksimum basinci 12.1 bar, Motor mili Paslanmaz celiktir.
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IKi POMPALI PAKET HIDROFORLAR

WNP2 - VM

_ Glci GiRiS mh 0 12124 | 36| 48 | 60| 76 | 8.6 DOLAR
POMPATIPI N Cmin | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 126 | 142 FIYAT
WNP2VM2-7(M) [2x15|220| 1>-1" 85 | 79 | 72 | 66 | 55 | 47 | 30 | 20 1.805
WNP2VM2-7(T) |2x15[380| 1-1" | | 85 |79 | 72 | 66 | 55 | 47 | 30 | 20 1.700
WNP2VM2-9(M) | 2x2 [220| 1™-1" 109 | 102 | 95 | 86 | 74 | 60 | 40 | 27 2.026
WNP2 VM 2 -9 (T) 2x2 [380] 1%-1" 109 [ 102 | 95 | 86 | 74 | 60 | 40 | 27 1.817

. GUci GiRiS mh 0 24| 48| 6.0 | 80 [10.0(12.0|13.0] DOLAR
POMPATIPI o | s Gmin | O | 40 | 80 | 100 | 132 | 166 | 200 | 216 FIYAT
WNP2VM4-6(M) | 2x2 |220 [11/4™- 114" 80 | 75 | 69 | 65 | 56 | 45 | 32 | 22 1.888
WNP2 VM 4 - 6 (T) 2x2 | 380 [tva™ 1| | 80 | 75 | 69 | 65 | 56 | 45 | 32 | 22 1.675
WNP2VM4-8(M) | 2x3 |220 [11/4™- 114" 106 | 101 | 93 | 87 | 75 | 60 | 42 | 30 2.376
WNP2 VM 4 - 8 (T) 2x3 | 380 [11/4”- 11/4” 106 | 101 | 93 | 87 | 75 | 60 | 42 | 30 1.853

Onerilen genlesme tanki 100 - 200 litredir.

Baglanti seti ve genlesme tanki fiyatlara dahil degildir.
Fan Noryl, Manometrik emig derinligi 8 mt

Aktarilan sivi sicakhgi 0°C +35°C, Ortam sicakhgi +35 ° C
Maksimum basinci 10.9 bar,

Monofaze Pompalar termik korumahdir.

Motor mili Paslanmaz celiktir.
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IKi POMPALI PAKET HIDROFORLAR

WNP2 - VM

.. Guco GiRiS mvh 0 4 8 12 | 16 | 20 | 24 | 28 DOLAR
POMPATIPI o [T oms cf/min 0 | 66 | 132 | 200 | 266 | 332 | 400 | 466 FIYAT
WNP2VM6-8 (T) | 2x4 |380 [11/4”- 114’ 82 | 78 | 75 | 71 | 65 | 54 | 45 | 33 2.316
WNP2VM 6 -10 (T) |2x5.5 380 [11/4™- 11/47| Hmt | 101 | 96 | 91 | 86 | 78 | 64 | 54 | 38 3.031
WNP2 VM 6-12(T) |2x7.5|380 [11/4”- 11/4” 120 | 116 | 109 | 100 | 91 | 75 | 64 | 45 3.651

. Gucl GiRiS nh 0 12 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 DOLAR

POMPA TIPI o | s cf/min 0 | 200 | 332|466 | 532 | 600 | 666 | 732 FIYAT
WNP2VM12-6 (T) | 2x4 | 380 [11/2"- 114" 65 | 62 | 57 | 47 | 40 | 33 | 24 | 12 2.342
WNP2VM12-7 (T) |2x5.5|380 112" 11/4’| Hmt | 73 | 68 | 61 | 50 | 43 | 35 | 26 | 14 3.219
WNP2 VM 12 -8 (T) |2x6.5|380 [11/2- 11/4’ 85 | 77 | 68 | 57 | 48 | 40 | 29 | 16 3.338

Onerilen genlesme tanki 500 - 1000 litredir.

Baglanti seti ve genlesme tanki fiyatlara dahil degildir.
Fan Noryl, Manometrik emis derinligi 8 mt

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +35°C, Ortam sicakligi +35° C
Maksimum basinci 12 bar, Motor mili Paslanmaz ¢eliktir.
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IKi POMPALI PAKET HIDROFORLAR

WNP2 - CVE

. 6ucy GiRig mh | O 4 8 |12 |16 | 18 | 20 | 22 DOLAR
VOLT Q .

POMPATIPI HP ClKlS min | O | 66 | 132 | 200 | 266 | 300 | 332 | 366 FIYAT

WNP2 CVE 125-6 (T)| 2x3 |380 [112™- 1147 (mt) 90 | 83 | 70 | 58 | 45 | 35 | 26 2.590

WNP2 CVE 125-8 (T)| 2x4 |380 [11/2"- 11/4” 121|110 | 95 | 77 | 57 | 47 | 34 | 21 2.990

Onerilen genlesme tanki 500 - 1000 litredir.

Baglanti seti ve genlesme tanki fiyatlara dahil degildir.
Fan AISI-304 Paslanmaz celik,

Difiizér Noryl,

Manometrik emig derinligi 8 mt

Aktarilan sivi sicakhgi 0°C +35°C, Ortam sicakhgi +35 ° C
Maksimum basinci 12.1 bar,

Motor mili Paslanmaz celiktir.
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i Gucu BAGLANTI mth 0 2 4 6 9 1 DOLAR

POMPATIPI HP GAP i 0 33 66 | 100 | 150 | 183 FIYAT
WNP 400 A 0.5 11/4” 9 6.4 5 2 99
WNP 550 A 0.75 114" H(mt) 10 | 77 | 66 | 58 2 111
WNP 750 A 1 11/4” 11 86 | 7.2 | 66 | 45 1 122

Temiz su aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Ayarlanabilir tutum kolu ve flatéri vardir. Bakir sargihdir.

Fan Noryl, Aktarilan sivi sicakhgi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.
Pompanin max partikil aktarim ¢apt 5 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.

WINPO 35
—_—



i Gucu BAGLANTI mth 0 1.2 4 6 9 1 DOLAR

POMPATIP! HP gAP i 0 20 | 66 | 100 | 150 | 183 FIYAT
WNP 400 AW 0.5 114" 7 5 3.8 2 103
WNP 550 AW 0.75 114" H(mt) 8 7 55 4 1 115
WNP 750 AW 1 114" 9 8 7 5 38 2 127

Az kirli su aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Ayarlanabilir tutum kolu ve flatéri vardir. Bakir sargihdir.

Fan Noryl, Aktarilan sivi sicakhgi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.
Pompanin max partiktl aktarim ¢apt 35 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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i Gucu BAGLANTI mth 0 3 5 7 9 1 DOLAR
POMPATIPI HP GAP i 0 50 83 | 116 | 150 | 183 FIYAT
WNP VQ 400 A 0.5 11/4” 8 6.5 | 4.7 3 1 106
WNP VQ 550 A 0.75 11/4” H(m) 9 75 | 65 5 3 112
WNP VQ 750 A 1 114" 10 8 7 6 45 1 122

Temiz su aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Ayarlanabilir flatéri vardir. Bakir sargilidir.

Fan Noryl, Aktarilan sivi sicakhgi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.
Pompanin max partikil aktarim ¢apt 5 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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- Gucu BAGLANTI mih 0 1.2 4 7 9 11 DOLAR
POMPATIP! HP il i 0 20 | 66 | 116 | 150 | 183 FIYAT
WNP VQ 400 AW 0.5 11/4” 7 5 4 2 115
WNP VQ 550 AW 0.75 11/4” H(mt) 8 7 6 4.2 2 128
WNP VQ 750 AW 1 11/4” 9 7.8 7 5 4 2.5 136

Az kirli su aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Ayarlanabilir flatéri vardir. Bakir sargilidir.

Fan Noryl, Aktarilan sivi sicakhgi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.
Pompanin max partiktl aktarim ¢apt 35 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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i Gucu BAGLANTI mth 0 3 5 7 9 12 DOLAR

POMPATIPI HP GAP i 0 50 83 | 116 | 150 | 200 FIYAT
WNP 400 A - GF 0.5 11/4” 8 6.5 | 4.7 3 1 107
WNP 550 A - GF 0.75 11/4” H(m) 9 75 | 65 5 3 117
WNP 750 A - GF 1 114" 10 8 7 6 45 1 128

Temiz su aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Gizli flatéra vardir, otomatik veya manuel olarak ayarlanabilir. Bakir sargilidir.

Fan Noryl, Aktarilan sivi sicakhgi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.
Pompanin max partikil aktarim ¢apt 5 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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- Gucu BAGLANTI mih 0 1.2 4 7 9 12 DOLAR
POMPATIP! HP il i 0 20 | 66 | 116 | 150 | 200 FIYAT
WNP 400 AW - GF 0.5 11/4” 7 5 4 2 115
WNP 550 AW - GF 0.75 11/4” H(mt) 8 7 6 4.2 2 125
WNP 750 AW - GF 1 11/4” 9 7.8 7 5 4 2.5 132

Az kirli su aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Gizli flatéra vardir, otomatik veya manuel olarak ayarlanabilir. Bakir sargilidir.

Fan Noryl, Aktarilan sivi sicakhgi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.
Pompanin max partiktl aktarim ¢apt 35 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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i Gucu BAGLANTI mth 0 2 4 6 9 12 DOLAR

POMPATIPI HP gAP i 0 33 | 66 | 100 | 150 | 200 FIYAT
WNP 400 SA 0.5 114" 8 7 3.2 | 25 110
WNP 550 SA 0.75 11/4” H(mt) 9 8 7 58 3 126
WNP 750 SA 1 11/4” 10 | 85 8 64 | 42 1 136

Temiz su aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Flatér gbrevi géren sensor ile a¢ - kapa yaparak calisir. Bakir sargilidir.

Sivi, sensére temas edince pompa ¢alismaya baslar ve sensdr ile temasi kesilince pompa ¢aligmayi durdurur.
Fan Noryl, Aktarilan sivi sicakligi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.

Pompanin max partiktl aktarim ¢apt 5 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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. Gucu BAGLANTI mth 0 1 2.4 3.6 4.2 5 DOLAR
POMPA TIPI Q -
HP CAP Vimin 0 16 40 60 70 83 FIYAT
WNP 4P 1 1” H(mt) 42 38 28 21 15 1 231

Cok kademeli temiz su pompasidir. Bakir sargihidir.

Fanlar Noryl, Aktarilan sivi sicakligi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.
Pompanin max partikil aktarim ¢apt 1 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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i Glcu BAGLANTI mth 0 1 3 6 9 12 DOLAR
Q >
POMPATIP! HP GAPI limin 0 16 50 100 | 150 | 200 FIYAT
WNP 750 PD 1 17 H(mt) 10 9 8 6.5 4.5 1 154

Temiz su aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Ayarlanabilir flatéri vardir. Paslanmaz gévdelidir. Bakir sargihidir.

Fan Noryl, Aktarilan sivi sicakhgi +35 ° C, Pompanin elektrik kablo uzunlugu 10 m'dir.
Pompanin max partikil aktarim ¢apt 5 mm'dir.

Pompanin max daldirma derinligi 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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FULL PASLANMAZ DRENAJ POMPALAR

WNP QCK

N Gucy mh | O 3 6 9 |12 |15 | 18 | 21 DOLAR
POMPATIPI HP e Gmin | O | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 FiYAT
QCK 45 (M) 0.35 11/4” 8 7 5 2 206
QCK 55 (M) 0.5 112" 1| 9 7 6 | 4 | 2 325
QCK 75 (M) 0.75 1172 Hmy | 13 | 11 | 9 7 5 3 348
QCK 100 (M) 1 112" 15 | 13 | 11 | 9 6 | 4 2 366
QCK 150 (M) 1.5 11/2" 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 6 | 2 388

Fan AISI-304 Paslanmaz gelik (QCK 45 (M) Noryl),

Manometrik emis derinligi 5 mt,

Aktarilan sivi sicakligi 0°C +35°C, Ortam sicakhgi +35 ° C,

Maksimum basinci 1.8 bar, Pompalar termik korumali, Motor mili Paslanmaz ¢elik,
10 mt enerji kablosu vardir.
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FLATORLU DRENAJ DALGIGC POMPALAR

WNP 1.5/6

P cuco BAGLANTI mth 0 1.2 3.6 4.8 7.2 8.4 DOLAR

POMPA TIP! HP GAPI i 0 20 60 80 | 120 | 140 FiYAT
WNP 1.5 - 32 1 1" H(m) 33 31 29 | 27 23 18 208

- Gucy BAGLANTI mh 0 3 6 9 12 15 DOLAR

POMPATIP! HP oA i 0 50 | 100 | 150 | 200 | 250 FIYAT
WNP 6 - 28/2 15 o 33 32 30 25 19 8 325
WNP 6 - 39/3 2 " H(m) 40 38 35 30 22 11 386
WNP 6 - 50/4 3 " 50 | 48 | 43 36 26 14 435

Yagmur suyu, hafif kirli su gibi sivilarin aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.

Fan WNP 1.5 - 32 Aliiminyum, WNP 6 D6ékim

Aktarilan sivi sicakligr +35 © C, Pompalarin max. partiktl aktarim ¢apt 2 mm,

Pompalarin elektrik kablo uzunlugu 10 m, Pompalar termik korumali, Motor mili Paslanmaz geliktir.
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FLATORLU FOSEPTIK DALGIC POMPALAR

WNP V

V370 F V750 -1500 F
P GUcu BAGLANTI m¥h 0 |[18]36|54|7.2]9.01(10.8{12.6(14.4 DOLAR
POMPATIPI HP GAPI QI/min 0 | 30 | 60 | 90 | 120|150 | 180 | 210 | 240 FiYAT
WNP V370 F 0.50 11/4” 8 7 6 5 4 1 162
WNP V750 F 1 27 H(mt) 13 112 |11 |10 | 9 7 5 212
WNP V1100 F 1.5 27 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 6 4 252
WNP V 1500 F 2 27 19 |17 |16 | 13 | 1 9 7 5 3 284

Foseptik sular, yagmur suyu, hafif kirli su gibi sivilarin aktariminda,sellerde ve su baskinlarinda kullanilir
Fan D&kiim, Aktarilan sivi sicakligi +35 ° C, Pompanin max. partikil aktarim ¢apt 30 mm
Pompanin elektrik kablo uzunlugu 5 m, Pompanin max. daldirma derinligi 5 m
Pompalar termik korumali, Motor mili paslanmaz celiktir.

WINPO
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FLATORLU FOSEPTIK DALGIC POMPALAR

P Guco BAGLANTI mth 0 2.0 6.0 11.0 15.0 20.0 DOLAR
Q .
POMPA TIPI HP GAPI limin 0 33 66 183 | 250 | 333 FIYAT
WNP 7-8 GR 1 2’ 12 10 8 4 330
WNP 7-12 GR 15 2’ H(mt) 16 14 12 9 4 367
WNP 7-16 GR 2 2’ 20 17 15 12 9 4 399
- Glcl BAGLANTI m¥h 0 2.0 6.0 11.0 15.0 20.0 DOLAR
Q -
POMPATIPI HP GAPI limin 0 33 66 183 | 250 | 333 FIYAT
WNP 7-12 (TRF) 1.5 2" 16 14 12 9 4 315
WNP 7-16 (TRF) 2 2" H(mt) 20 17 15 12 9 4 367
WNP 9-18 (TRF) 3 2’ 25 22 20 16 12 7 483
KIRICILI POMPA

Yagmur suyu, zeytin yagl, salamura gibi sivilarin aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilr.
Fan Paslanmaz, Aktarilan sivi sicakligi +35 ° C, Pompanin max. partikul aktarim ¢apt 4 mm
Pompanin elektrik kablo uzunlugu 5 m, Monofaze Pompalar termik korumalidir.

Trifaze pompalarda seviye flatori yoktur.
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FLATORLU BICAKLI FOSEPTIK DALGIC POMPALAR

L GUcl BAGLANTI mith 0 3 6 9 12 | 15 | 18 | 21 | 27 DOLAR
Q .
POMPATIPI HP CAPI limin 0 | 50 | 100|150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 FIYAT
WNP V 1100 D (F) 1.6 2’ i 10/ 9 |8 | 7|6 | 4] 3|1 307
WNP V 1300 D (F) 1.8 2" 14|13 |11 | 10| 9 | 8 | 6 | 5 | 1 337

Foseptik sulari, yagmur sulari, kirli sular gibi sivilarin aktariminda, sellerde ve su baskinlarinda kullanilir.
Fan Dokiim, Aktarilan sivi sicakhgi +35 ° C, Pompanin max. partikil aktarim ¢apt 10 mm
Pompanin elektrik kablo uzunlugu 5 m, Pompalar termik korumalidir.
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4” SURTME FANLI DALGIC POMPALAR

4SKM

Py clcu BAGLANTI mih 0 0.3 1.2 1.8 2.4 3 DOLAR
Q -
POMPATIPI HP Lk Imin 0 5 20 30 40 50 FIYAT
4SKM 100 1 1” HmY) 55 52 38 29 16 2 279
4SKM 150 1.5 1" 98 85 57 38 20 4 357

Fan bronz, Aktarilan sivi sicakligi +35 ° C,
Elektrik kablo uzunlugu 10 m “dir.

WINPO
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4” YAG SOGUTMALI SARILABILIR DALGIC MOTORLAR

WINPO
—7

MOTOR TiPi KWGUCU o [vouras BHGOK[VZUNLUK ACKLIK DF?\'(':TR
4SD 100 M 0.75 1 220V | 1500N | 378 9.7 142
4SD 150 M 1.1 1.5 220V | 2500N | 442 1.7 163
4SD 200 M 1.5 2 220V | 2500N | 472 13.2 198
4SD 300 M 2.2 3 220V | 2500N | 517 15.9 246

MOTOR TiPi ) WGucu . VOLTAJ EK%IJE::EL UZLIJnNnI;UK AG}I(IZLIK DF?\I(_:TR
4SD150 T 1.1 1.5 380V | 2500N | 407 10.4 160
4SD200 T 1.5 2 380V | 2500N | 442 11.8 189
4SD 300 T 2.2 3 380V | 2500N | 502 14.8 243
4SD400 T 3 4 380V | 4500N | 552 17.7 360
4SD550 T 4 5.5 380V | 4500N | 602 20.2 434
4SD750 T 55 7.5 380V | 4500N | 655 24.0 600
4SD 1000 T 75 10 380V | 4500N | 705 28.0 695

Motor ¢alisma sicakhgr +35 °C
Motor yagd sogutmali ve sarilabilir bakir sargidir.
Dis govdesi AlISI 304 paslanmazdir.
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P Gucu BAGLANTI mh 0 0.5 1 1.5 2 25 3 DOLAR
POMPA TIPI HP GAPI Smin 0 83 | 167 | 25 | 333 | 41.7 | 50 FIYAT
WNP 2/15 1 11/4” 103 | 100 | 96 89 80 66 52 124
WNP 2/22 1.5 11/4” Hmt) 155 | 150 | 144 | 137 | 118 | 100 | 81 149
WNP 2/29 2 11/4” 199 | 193 | 187 | 175 | 156 | 132 | 103 179
WNP 2/38 3 11/4™ 271 | 266 | 256 | 238 | 215 | 182 | 139 203
Nory fanlidir.

50gr kum atma 6zelligine sahiptir.
Dis kilifi AISI 304 paslanmazdir.
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P Gucu BAGLANTI mh 0 1 2 3 4 5 6 DOLAR
POMPA TIPI HP GAPI Smin 0 17 33 50 67 83 | 100 FIYAT
WNP 4/11 1 11/4” 74 69 66 60 51 37 20 130
WNP 4/14 1.5 11/4” Hmt) 98 92 88 82 68 46 26 141
WNP 4/19 2 11/4” 132 | 125 | 119 | 112 | 90 72 40 153
WNP 4/25 3 11/4™ 175 | 164 | 158 | 145 | 124 | 99 54 178
Nory fanlidir.

50gr kum atma 6zelligine sahiptir.
Dis kilifi AISI 304 paslanmazdir.
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P Gucu m¥h 0 12 | 24 | 36 | 48 | 6.0 | 7.2 | 8.4 DOLAR
POMPA TIP! HP o Qllmin 0 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 FiYAT
WNP 6/11 1.5 2’ 75 | 72 | 69 | 64 | 60 | 46 | 39 | 20 135
WNP 6/16 2 2 110 | 105 | 101 | 95 | 84 | 69 | 53 | 30 151
WNP 6/21 3 2’ Himt) 144 | 138 | 133 | 127 | 114 | 92 | 66 | 41 171
WNP 6/26 4 2’ 165 | 152 | 142 | 130 | 120 | 96 | 71 47 225
WNP 6/36 5.5 2’ 210 | 200 | 190 | 180 | 165 | 135 | 100 | 85 270
WNP 6/50 7.5 2’ 305 | 290 | 270 | 250 | 205 | 180 | 130 | 105 333
Nory fanlidir.

50gr kum atma 6zelligine sahiptir.
Dis kilifi AISI 304 paslanmazdir.
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POMPA TiPi eggu BA((;EIA.:INTI Q™" 0 |1.2]24]36|48|6.0|7.2|84|96|120| DOLAR
umin | 0 | 20 | 40 | 60 | 8O | 100|120 140|160 200 FIYAT
WNP 8/13 2 2 81|79 | 73|67 | 62|60 |54 |47 34| 7 145
WNP 8/16 3 2 111/107 | 99 | 92 | 87 | 83 | 73 | 69 | 52 | 11 174
WNP 8/19 4 2 Wmy | 132]115]110/105| 99 | 92 | 87 | 80 | 68 | 32 198
WNP 8/25 5.5 2 170|158 | 140 | 130 | 120|110 | 102| 98 | 85 | 45 225
WNP 8/35 75 2 222|210 /200 190|182 | 175|138 | 120 | 97 | 54 279
WNP 8/47 10 2 305 | 285 | 270 | 255 | 243 | 235|203 | 175| 124 | 63 350
Nory fanlidir.

50gr kum atma 6zelligine sahiptir.
Dis kilifi AISI 304 paslanmazdir.
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